Leistungserklarung

fir das Produkt
Rauchwarnmelder

GemaR Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011
DOP Nummer: S0005

1. Eindeutiger Kenncode des Produkittyps: SCO0001A
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4: SCO001A

3. Von Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Brandschutz

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:

LogiLink
2direct GmbH
Langenstlck 5
58579 Schalksmihle — Germany

5. Gegebenenfalls Name oder Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemag
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes
gemal Anhang V: System1

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird : Kriwan Testzentrum 1772
Hat die Typprifung und Erstinspektion der Fertigungsstatte und der werkseigenen
Fertigungsiiberwachung sowie der regelm#Rigen Uberwachung, Begutachtung und Bewertung der
werkseigenen Fertigungsiiberwachung unter System 1 durchgefiihrt und folgende
Leistungshestatigungsbescheinigung / Konformitdtsbescheinigung ausgestellt:
1772-CPR-160318

8. Im Falle einer Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine Europadische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist: entfillt, siehe Punkt 7



9. Erklarte Leistung
Alle Anforderungen einschlieBlich aller wesentlichen Merkmale und der entsprechenden Leistungen
fur den in Punkt 3 oben angegebenen vorgesehenen Verwendungszweck oder die vorgesehenen
Verwendungszwecke wurden bestimmt, wie in den in der nachfolgenden Tabelle genannten
Harmonisierten Europdischen Normen beschrieben:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte Abschnitt
techn. Spezifikation
Nennansprechbedingungen
= Empf!:”dhc?ke't S EN14604:2005/ | 4.12,4.18,5.2-5.6,
fIERIECIVEIZBERIINS Sl AC: 2008 5.15, 5.17-5.20
(Ansprechzeit) und Leistungsfahigkeit
im Brandfall
4.1-4.11, 4.13-4.17
EN14604:2005 :
Betriebszuverldssigkeit bestanden AC: 2008 / 4.19, 5.11, 5.16,
: 5.22-5.24
Toleranz gegeniiber der EN14604:2005/
bestanden 5.21
Versorgungsspannung e AC: 2008
Dauerhaftigkeit der
Betriebszuverldssigkeit Bastantian EN14604:2005/ 5.7
Ansprechverzégerung AC: 2008 5.8
Temperaturbestandigkeit
DRUEHSRICKET der EN14604:2005/ 512
Betriebszuverldssigkeit bestanden
R et . AC: 2008 513
Bestdndigkeit gegen Schwingungen
Cigsin i ken dor EN14604:2005/
Betriebszuverldssigkeit bestanden 5.9
e AC: 2008
Feuchtebestdndigkeit
Da_uerhaftlgk_t.elt_der_ EN14604:2005/
Betriebszuverldssigkeit bestanden 5.10
AT : AC: 2008
Bestdndigkeit gegen Korrosion
Da.uerhaft[gk.?lt.der. EN14604:2005/
Betriebszuverldssigkeit bestanden AC: 2008 5.14
Elektrische Stabilitat d

Zertifizierte Optionen Erganzende Eigenschaften
Alarmanzeige Ja Anzahl der Batterien 1
Montageort Decke Betrisbed 1 Jahre (Zink-
Externe Anschliisse nein i Kohle Batterie )

10. Die Leistung des Produktes gemdR Nummer 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Schalksmiihle, den 05.08.2016




