LogiLink.

LL1 USB-Webcam
Q6° mit Sichtschutzabdeckung und

Dual-Mikrofon

Art-Nr.: UAO381

Diese USB-Webcam in Business-Qualitat verfigt Gber ein 96°-Weitwinkelobjektiv, welches
sicherstellt, dass alle Teilnehmer optimal in Full-HD-Auflésung gesehen werden. Auflerdem
verfigt sie Uber ein hochwertiges Dual-Mikrofon, das die Stimmen aller anwesenden Personen
aufnimmt.

Features:

» Videoaufnahme, Chatten oder Streaming mit einer Auflésung von 1080p und einem Sichtfeld
von 96°

» Eingebautes Mikrofon mit automatischer Rauschunterdrickung fur einen reineren und klareren
Klang

» Automatische Schwachlichtkorrektur passt Farbe und Helligkeit an, damit Sie auf der Webcam
auch bei schwachem Licht immer gut aussehen

» Neigbar -90°/+0°, drehbar 360°

» Praktische Sichtschutzabdeckung fUr zusétzliche Sicherheit, wenn die Kamera nicht benutzt
wird, und zum Schutz des Objektivs vor Schmutz und Ablagerungen

» Befestigen Sie die Kamera wo immer Sie wollen — an einem LCD-Bildschirm, Laptop, einer
Tischplatte oder auf Ihrem eigenen Stativ

» Kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS und Android. Funktioniert mit Skype,
Google Meet, Zoom, FaceTime, Facebook Messenger, OBS, XSplit, Twitch und vielen anderen
Softwareprogrammen

» Plug-and-Play per USB 2.0-Anschluss, keine Treiberinstallation ndtig

Spezifikationen:

Bildsensor 1/3"2,0 m
Betrachtungswinkel 96°
Fokus-Modus Fixfokus
Linse 6 Elemente (1G4P+1 IR Linse)
Blende /2.2
Brennweite 7 cm~o
35 dB + hohe Empfindlichkeit, SNR65d2 Signal-Rausch-Verhdilinis,
Mikrofon ) .
2-Kanal-Stereo-Rauschunterdriickung, Dual-Mikrofon
Kabellange 1,6 m
Stromversorgung DC 5V (Uber USB 2.0, USB-A)
Kodierungsformat MJPEG, YUY2
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Standbild-Auflésung 1920x1080, 1280x720, 640x480
Video-Aufldsung 1920x1080 bei 30 fps, 1280x720 bei 30 fps, 640x480 bei 30 fps

Zoom, Teams, OBS, Facebook, Youtube, Xbox one, XSplit, Skype, Twitch,

Konferenz-Anwendungen Google Meet

2,4 GHz Intel Core2 Duo |3-Prozessor oder héher,

Systemanforderung 4-GB-Speicher oder héher zum Archivieren aufgezeichneter Videos
Betriebssyst Windows XP SP2/7/8/10, Mac OS 10.6, Linux 2.6.24, Chrome OS, XBox
eirnebssysiem One, Android 5.0, Ubuntu Linux 10.04 oder héher

Automatische Belichtung (AE)
Automatischer WeiBBabgleich (AWB)
Automatische Flimmerkorrektur
Farb-Korrektur
Funktionen Gamma-Korrektur
Kompensation for dunkle Bereiche
Automatische Kantenverbesserung
Automatische Anpassung der Bildfrequenz bei Belichtung in schwach beleuchteter
Umgebung

Spezifikationen fir

Stativschraublacher 1/4-Zoll-Gewinde, 6-mm-Durchmesser

Abmessung 90x47x62 mm (einschlieBlich Fuf3)
Gewicht 138 g
Verpackungsinhalt:

» Tx USB-Webcam
» 1x Reinigungstuch
» 1x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:

» MaBe Einzelverpackung: 114x115x67 mm
» Gewicht Einzelverpackung: kg

» MafBBe VPE: 475x355x250 mm

» Menge VPE: 40 Stick

» Gewicht VPE: kg
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