LogiLink. Bedienungsanleitung C19

SHO113
WLAN PIR
Bewegungsmelder

» Verpackungsinhalt

PIR-Bewegungsmelder x1

Halterung x1

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband x1
Plastikdibel x2

Schrauben x2

Bedienungsanleitung x1

» Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerat immer auf eine stabile und gerade Flache. Bei Stiirzen kann es beschadigt werden.
Setzen Sie das Gerat nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls
beschéadigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkiirzt.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkérpern oder anderen Warme erzeugenden
Geréaten auf.
Setzen Sie das Gerat nicht Regen, Wasser, Nasse oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im
Badezimmer oder in der Kiiche neben einem Wasch- oder Spiilbecken auf und vermeiden Sie auf alle Falle
direkten Kontakt mit Wasser.
Versuchen Sie nicht das Gerét zu &ffnen.
Vergewissern Sie sich, dass sich kein Hindernis im Erfassungsbereich befindet, da sich die Funkreichweite bei
Hindernissen verringert.
Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses Produkts!
Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor Sie das
Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschadigungen des Gerates kommen.
Diese Anleitung wurden mit gréBtmaéglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische
Anderungen vorbehalten.
Elektrische und elektronische Geréte diirfen nach der européischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmill
entsorgt werden. Deren Bestandteile miissen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugefiihrt werden,
weil giftige und geféhrlic ile bei al die Umwelt nachhaltig schadigen kénnen.
Sie sind als nach dem (ElektroG) 3 i und Geréte am
Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafiir eingerichtete, offentliche
kostenlos zuril iten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf

dem Produkt, der i i oder/und der weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der

g und von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer

c Umwelt.
€ Hiermit erklért die Firma 2direct GmbH, dass sich die WLAN PIR Bewegungsmelder Typ SH0113 in
V] mit den und anderen der Richtlinien

1

2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet. Die vollstandige Konformitétserklarung finden Sie unter
http:/fwww.2direct.de
2direct GmbH - Langenstiick 5 D-58579 Schalksmiihle
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LED-Anzeige

~)

PIR-Bewegungsmelder

)

Halterung Anschlussloch
Batteriefach fiir 3 AA-Batterien

S

)

Reset-Taste
* Frequency Range: 2,412-2,484 MHz
* Max. Transmission Power: 100 mW

)

Loch fiir die Riickwandtaste

A Batterie-Einbau

1) Driicken Sie mit einem
Schraubendreher auf die Offnung
der hinteren Abdeckung.

2) Offnen Sie die hintere Abdeckung.

3) Legen Sie drei AA-Batterien ein.

(@ Achten Sie beim Einlegen der
Batterien auf die positive und negative
Polaritat.

@ Batterie nicht enthalten.




A App-Konfiguration

Um den SHO0113 aus der Ferne nutzen zu kénnen, missen Sie die App "Smart Life"
oder "Megos Smart Home" herunterladen und ein Benutzerkonto registrieren. Die
Einrichtung und Anzeige kann tber Ihr Smartphone oder Tablet erfolgen.

App Stor

i

D

Smart Life

Megos Smart Home

= Einrichten des Smart Life-Benutzerkontos

1) Erstellen Sie ein neues Konto bei Smart Life,
klicken Sie auf "Registrieren".

~

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer ein, die Ihr Login-Konto sein wird.

w

Akzeptieren Sie die Servicevereinbarung und die
Datenschutzrichtlinie.

S

Driicken Sie auf "Weiter", Sie erhalten einen
Verifizierungscode per E-Mail oder SMS. Sie
werden die E-Mail oder SMS sofort erhalten. Falls
Sie die E-Mail nicht erhalten, tberprifen Sie bitte
lhren Spam-Ordner. Sollten Sie die SMS nicht
erhalten, Uberpriifen Sie bitte Ihre registrierte
Telefonnummer.

)

Geben Sie den Verifizierungscode ein.

)

Erstellen Sie ein Passwort, das Sie sich merken
kénnen (Buchstaben und Zahlen werden
untersttzt).

J

Bitte geben Sie einen Namen ein, den Sie frei
wahlen kénnen (z.B. home). Sie kénnen nun auch
den Standort und den Raum, in dem sich Ihr
SHO0113 befindet, bestimmen.

= SH0113 Netzwerk Einrichten

Schalten Sie das Bluetooth lhres
Smartphones/Tablets ein und vergewissern Sie
sich, dass es sich mit dem Wi-Fi verbindet.

~

Nachdem der Akku eingesetzt wurde, blinkt die
LED-Anzeige langsam rot (1 Minute lang).

w

Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang
gedrickt und lassen Sie sie dann los. Die
LED-Anzeige wird griin und blinkt fir den
Kopplungsmodus.

S

Tippen Sie auf das "+"-Symbol oder auf "Gerat
hinzufiigen" in der App.

Google Play Store

Google Play Store
1

< Email  Mobile Phone Number

Register by Email

Germany +49

<

Enter Verification Code

<

Set Password
|

Cancel Add Family Done
Family Name

Family Location

Living Room °
Master Bedroom (]
Second Becroom °
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n
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(5) Wahlen Sie "Sensoren" » "Bewegungsmelder
(WLAN)".

(6) Die SSID Ihres WiFi wird angezeigt, mit der
Sie sich verbinden kénnen. Vergewissern
Sie sich, dass |lhr mobiles Gerat mit lhrem
2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist.

Bitte geben Sie das Passwort fiir Inren
Router/AP zu Hause ein.

(@ 5 GHz WiFi Netzwerke werden nicht unterstiitzt.

() Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die Einrichtung abzuschlieRen.

Gerite

Schater

Sicherheit
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Video
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Cancel

)

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and

enter password.

1f your Wi-Fi s 5GHz, please setit to be 2.4GHz
Common router setting method

x sGhz

~ WiFI- 2.4Ghz

01

Nach Abschluss der Einstellung blinkt die griine LED-Anzeige nach
erfolgreichem Pairing 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus.
Wenn die Kopplung fehlschlagt, blinkt die griine LED nicht.

= Anzeigen von Daten iiber die App

(1) Batteriestand.

(2) Aktueller Status.

(3 Aufzeichnungen des
Bewegungsmelders anzeigen.

(4) Funktionseinstellung.

(5) Andern Sie den Geratenamen
(SH0113) und priifen Sie den
Netzwerkstatus des Geréts.

= Alarmbenachrichtigung

Wenn eine Person oder ein Tier erkannt
wird, wird ein Alarmbild angezeigt und
die Smart Life App sollte gleichzeitig
einen Vibrationsalarm erhalten.

(@ Nach dem Alarm, wenn eine
kontinuierliche Bewegung erkannt
wird, sendet er kein Alarmsignal. Bis
1 Minute lang keine Bewegung
erkannt wird, kehrt er in den Status
"keine Bewegung" und den
Arbeitsmodus zurtick.

= Einstellung

Einstellung fiir Bewegungsmelder-Alarm
und Warnung bei niedrigem
Batteriestand.

= Aufzeichnungen

Zeigen Sie den Verlauf der Erkennung an.
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= SH0113 mit Steuerungen von Drittanbietern Verkniipfen

,(_)\ 2D
1) Fir die Verwendung mit einem System
wie Amazon Alexa empfehlen wir, dem

SHO0113 einen identifizierbaren Namen Third-Party Voice Services
zu geben, z. B. Bewegungsmelder.

Alexa

() Home Management

2) Wahlen Sie die Steuerung eines
Drittanbieters aus, mit der Sie eine © Message Center
Verbindung herstellen mochten, und

folgen Sie den Anweisungen in der App. [ FAQ &Feecback

[ Featured

O Im Folgenden finden Sie ein Beispiel fiir

die Einrichtung mit Google Assistant.

Alnstallationsanleitung

= Methode 1: Mit Schrauben

1) Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand.
2) Befestigen Sie dann den SH0113 an der Halterung.
= Methode 2: Mit Doppelseitigem Klebeband

Doppelseitiges
Schaumstoffklebeband

1) Befestigen Sie das SH0113 an der Halterung.

2) Kleben Sie es mit doppelseitigem Schaumstoffklebeband an
einer geeigneten Stelle fest.

= Einbauposition

1) Giiltiger Erfassungsbereich (Seitenansicht).

22m

8m

* Hohe der Installation: 2,2 m
* Erfassungsbereich: Max. 8 m

2) Gultiger Erfassungsbereich (Draufsicht).

* Erfassungsbereich: Max. 90°



LogiLink. User Manual GD

SHO113
Wi-=Fi PIR Motion
Detector

» Package Contents

PIR Motion Detector x1
Bracket x1

Double Sided Foam Tape x1
Plastic Dowels x2

Screws x2

User Manual x1

» Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.

Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or
shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don't expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

Don't try to open the device.

Make sure no obstacle in detection area, wireless distance will be weaken if there is blocks.

Congratulations on the Purchase of SH0113!
Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may
result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical
modifications.

disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each
other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer,
the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are
regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging
alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used
devices you achieve an important share to environmental protection.

E According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be
L

compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directives 2014/53/EU,
2014/30/EU and 2014/35/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at

c € Hereby, the company 2direct GmbH declares that the Wi-Fi PIR Motion Detector type SH0113 is in
U K http://www.2direct.de

C A 2direct GmbH - Langenstiick 5 D-58579 Schalksmilhle

Alntroduction

LED indicator

~

PIR motion detector

w

Bracket connection hole

4) Battery compartment for

3 AA batteries
%) Reset button * Frequency Range: 2,412-2,484 MHz
6) Back cover button hole * Max. Transmission Power: 100 mW
A Battery Installation

1) Push the back cover button
hole with screw driver.

2) Open the back cover.

3) Insert three AA batteries.

(O When inserting the battery, please pay
attention to the positive and negative
polarity.

@O battery not included.




A App Configuration

In order to use SH0113 remotely, you need to download "Smart Life" or "Megos
Smart Home" app and register an user account. The setup and viewing can be done

from your smartphone or tablet.

App Store

Smart Life

Megos Smart Home

= Setting up the Smart Life User Account

1) Create new account with Smart Life, click on
"Register".

~

Please enter your email or phone number, which
would be your login account.

w

Accept the Service Agreement and Privacy Policy.

S

Press "Continue", you will receive a verification code
by email or SMS. You will receive the email or SMS
immediately. If you do not receive the email, please
check your Spam Folder. If you do not receive the
SMS, please check your registered phone number.

)

Enter verification code.

)

Create a password that you can remember
(alphabet and numerical characters are
supported).

®

Please enter a name, which you can choose
freely (e.g. home). You can now also determine
the location and in which room your SH0113 is
located.

= Setup SH0113 Network

1) Turn on the Bluetooth of your smartphone/tablet
and make sure it connects to the Wi-Fi.

~

After the battery is installed, the LED indicator
light flashes red slowly (for 1 minute).

w

Press and hold the Reset button for 5 seconds
and release, the LED indicator turns green and
flashes for pairing mode.

£

Tab the "+" icon or tab "Add Device" in the app.

Google Play Store

Google Play Store
wl oy

< Email  Mobile Phone Number

Register by Email

Germany +49

Enter Verification Code

<

Set Password

Cancel AddFamily Done
iy Name

Famiy Locaton

Living Room ®
Master Bedroom (]
Socondsadtoom °




Electrical

(5) Select "Sensors" » "Motion Detector (Wi-Fi)". X

Lighting Vot Detector | otion
(Wi-Fi) {2ic
Sensors.
(6) Your WiFi’s SSID will be shown to connect with.
. o Large H
Please make sure, your mobile device is Ropvances
connected to your 2.4 GHz WiFi network. Cortet Snear con
SmallHome
Please key in the password for your router/AP &

at home.

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and
enter password.

(@ 5 GHz WiFi networks will not be supported.

tobe 2.40Hz
ethod

< Wi 246hz
(7) Follow the on-screen instructions to complete
the setup.

)

201

After the setting is completed, the green LED indicator light will
flash for 5 seconds after pairing is successful and then turn off.
If it fails there will be no green LED flashing.

= Viewing Data From the App

SHO113

(1) Battery level.
[ High

(2) Current status.

(3) View motion detector records.

(@) Function setting.

(5) Change the device name
(SH0113) and check the - 17 N
device’s network status.

© Click to view more

= Alert Notification

An alert image will be displayed when
a person or animal is detected and
the Smart Life app should receive the
vibration alarm at the same time. h
Motion Dei;r:mrAlarm
@ After alarm, if continuous motion is
detected, it won' t send alarm signal, o
Until no motion is detected for 1 Human bodysensing state
minute, it restores to no motion -
status and working mode. o

= Setting

Motion Detector Alarm
Motion Detector Alarm and Low Battery

. . N N Low Battery Warning
Warning notification setting.

= Records History

Night 19:18:01 Motion detected
Night 19:16:41 Motion detected
View the history of detection.

Night 19:16:14 Motion detected

Night 19:16:08 Motion detected

Night 19:15:48 Motion detected

AN J




= Link SH0113 with Third Party Controls

1) For the use with a System like Amazon ,Q 2D
Alexa, we recommend to give the

SHO0113 an identifiable name, e.g.
Motion Detector. Third-Party Voice Services

Alexa

() Home Management

2) Choose the Third party control you wish to

link with, and follow the instructions on the ©  Message Center
app.
[ FAQ&Feedback
(® The following is an example of setting up [ reatured
with Google Assistant.

Alnstallation Instructions

= Method 1: With Screws

1) Fix the bracket to the wall with screws.

2) Then install the SH0113 to the bracket.

= Method 2: With Double Sided Tape

Double Sided
Foam Tape

1) Fix the SHO0113 to bracket.

2) Stick to suitable place with double sided foam tape.

= Installation Position

1) Valid detection area (side view).

8m

* Height of installation: 2.2 m
* Detection distance: Max. 8 m

2) Valid detection area (top view).

* Detection range: Max. 90°



LogiLink. Manual De Usuario G

SHO113

Detector de Movimiento
Wi-Fi PIR

» Contenidos Del Paquete

Detector de Movimiento PIR x1
Soporte x1

Cinta de espuma de doble cara x1
Clavijas de plastico x2

Tornillos x2

Manual de usuario x1

»Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caida puede ser dafiado.
No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dafar el
dispositivo o acortar su vida util promedio.
No lo coloque en un futuro préximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor.
No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.
No lo coloque en el bafio o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.
No trate de abrir el dispositivo.
G de que no hay obstaculos en el 4rea de deteccion, la distancia inaldambrica se debilitara si hay

bloques.

Felicitaciones a la compra de LogiLink SH0113!
Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo
contrario el dafio puede ser el resultado.

De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrdnicos no deben desecharse
con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados
unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro
medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y
electronicos para el productor, el distribuidor, o puntos publicos de recogida al final de la vida de los
dispositivos de forma gratuita. Datos estan reguladas en el derecho nacional. El simbolo en el
producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo
de 6n de residuos, apli 6n y eliminacién de residuos de aparatos utilizados a lograr una
participacion importante a la proteccion del medio ambiente.

C € Por la presente, la empresa 2direct GmbH declara que el Detector de Movimiento Wi-Fi PIR inteligente

1

tipo SHO113 cumple con los requisitos y otras di: de la Directivas
2014/53/EU, 2014/30/UE y 2014/35/UE. La declaracion de conformidad completa se puede encontrar
en http://www.2direct.de

C n 2direct GmbH - Langenstiick 5 D-58579 Schalksmiihle

Alntroduccion

O
@

Indicador LED

~)

Sensor de movimiento PIR

)

Agujero de conexion del soporte

S

Compartimento para 3 pilas AA

o

Boton de reinicio * Gama de frecuencias: 2.412-2.484 MHz

Orificio del boton de la tapa trasera  * Potencia de transmisién maxima: 100 mW

C)

Alnstalacion de la Bateria

1) Empuije el agujero del
botdn de la tapa trasera
con un destornillador.

2) Abra la tapa trasera.

3) Inserte tres pilas AA.

O Al insertar la pila, preste atencion
a la polaridad positiva y negativa.

@ La bateria no esta incluida.




A Configuracion de la Aplicacion

Para utilizar el SH0113 a distancia, es necesario descargar la aplicaciéon "Smart
Life" o "Megos Smart Home" y registrar una cuenta de usuario. La configuracién y
la visualizacion pueden realizarse desde su smartphone o tableta.

App Stor

Smart Life

VA
MEGOS

Megos Smart Home

= Configuracion de la Cuenta de Usuario de Smart Life

1) Cree una nueva cuenta en Smart Life, haga
clic en "Registro".

~

Introduzca su correo electrénico o numero de
teléfono, que seria su cuenta de acceso.

)

Acepta el acuerdo de servicio y la politica de
privacidad.

S

Pulse "Continuar", recibira un cédigo de
verificacion por correo electronico o SMS. Recibira
el correo electrénico o el SMS inmediatamente. Si
no recibe el correo electrénico, compruebe su
carpeta de correo no deseado. Si no recibe el
SMS, compruebe su nimero de teléfono
registrado.

)

Introduzca el cédigo de verificacion.

C)

Cree una contrasefia que pueda recordar (se
admiten caracteres alfabéticos y numéricos).

™

Introduzca un nombre, que puede elegir
libremente (por ejemplo, casa). Ahora también
puede determinar la ubicacioén y en qué habitacion
se encuentra su SH0109.

= Configuracién de la Red SH0113

1) Encienda el Bluetooth de su smartphone/tableta
y asegurese de que se conecta al Wi-Fi.

~

Después de instalar la bateria, la luz
indicadora LED parpadea en rojo
lentamente (durante 1 minuto).

w

Mantenga pulsado el botén de reinicio
durante 5 segundos y suéltelo, el indicador
LED se vuelve verde y parpadea para el
modo de emparejamiento.

S

Tippen Sie auf das "+"-Symbol oder auf
"Gerat hinzufligen" in der App.

Google Play Store

< Email  Mobi

ber

Register by Email

Germany +49

<

Enter Verification Code

<

Set Password
|

Cancel Add Family Done
Family Name

Family Location

Living Room °
Master Bedroom (]
Second Becroom °

O

N
]
<

@




Electrical

(5) Seleccione "Sensores" » "Detector de

movimiento (Wi-Fi)". Lighting Motion etector Motion
(Wi-Fi) {Zic
Sensors
(6) Se mostrara el SSID de su WiFi para conectarse. e .
Por favor, asegurese de que su dispositivo movil oo senser coreg

Small Home

esta conectado a su red WiFi de 2,4 GHz.

Cancel

Por favor, introduzca la contraseria de su

router/AP en casa. 2.0 G2 Wi-Fi Network and
enter password.
(@ Las redes WiFi de 5 GHz no son compatibles. 3o 11 0H plemsa et o 240k

x sonz

< WiFI- 246h2

@ Siga las instrucciones en pantalla para
completar la configuracion.

)

01

Una vez completado el ajuste, la luz del indicador LED verde parpadeara
durante 5 segundos después de que el emparejamiento sea exitoso y luego
se apagara. Si falla no habra parpadeo del LED verde.

= Visualizacion de los Datos Desde la App

SHO113

(1) Nivel de bateria. 0 High

(2) Estado actual.

(3) Ver los registros del
detector de movimiento.

(@) Ajuste de funciones.

() Cambiar el nombre del dispositivo
(SH0113) y comprobar el estado )17 No
de la red del dispositivo.

© Click to view more

= Notificacion de Alerta

Se mostrara una imagen de alerta
cuando se detecte una persona o un
animal y la app Smart Life debera
recibir la alarma por vibracién al mismo
tiempo.

(O Después de la alarma, si se detecta

movimiento continuo, no enviara la swortz
sefial de alarma, Hasta que no se Human body sensing state
detecte movimiento durante 1 x

minuto, se restablece el estado de 2022-08-17 191801

no movimiento y el modo de trabajo. _
Check

= Ajuste

Motion Detector Alarm
Ajuste para la alarma del detector de
movimiento y la advertencia de
bateria baja.

oo

Low Battery Warning

= Registros History
Night 19:18:01 Motion cetected
Night 19:16:41 Motion cetected
Ver el historial de deteccion.

Night 19:16:14 Motion cetected

Night 19:16:08 Motion cetected

Night 19:15:48 Motion cetected




= Vincular el SH0113 con controles de terceros

1) Para el uso con un Sistema como o 20
Amazon Alexa, se recomienda dar al
SHO0113 un nombre identificable, por

4

ejemplo, Detector de Movimiento. Third-Party Voice Services

Alexa

() Home Management

~

Elija el control de Terceros con el
que desea vincularse y siga las

. . ©  Message Center
instrucciones de la app.

[J  FAQ &Feedback

( A continuacién se muestra un n
ejemplo de configuraciéon con Google
Assistant. s

Featured

Alnstrucciones de instalacion

= Método 1: Con Tornillos

1) Fije el soporte a la pared con tornillos.

2) A continuacion, instale el SH0113 en el soporte.
= Método 2: Con Cinta de Doble Cara

Cinta de espuma
de doble cara

1 Fije el SH0113 al soporte.

2) Pegue en un lugar adecuado con cinta de espuma de doble cara.

= Posicion de instalacion

1) Area de deteccion valida (vista lateral).

22m

8m

* Altura de instalacion: 2,2 m
* Distancia de deteccion: Max. 8 m

2) Area de deteccion valida (vista superior).

* Rango de deteccion: Max. 90°




LogiLink. Instrukcja obstugi G

SHO113

Czujka ruchu
PIR Wi-Fi

» W zestawie

Czujka ruchu PIR — 1 szt.
Uchwyt — 1 szt.

Dwustronna tasma piankowa — 1 szt.
Plastikowe kotki — 2 szt.

Sruby — 2 szt.

Instrukcja uzytkownika — 1 szt.

» Instrukcje z zakresu bezpieczenstwa

Urzadzenie powinno zawsze sta¢ na stabilnym i ptaskim podtozu. Upadek moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.
Nie wystawia¢ urzadzenia na bezposrednie dziatanie storca, ani stawia¢ w miejscach gdzie narazone byloby na
dziatanie wysokich Wysoka moze ¢ ie urzadzenia lub znacznie
skrocic okres jego uzytkowania.
Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w poblizu zrédet ciepta takich jak grzejniki czy wydmuchy.
Nie nalezy wystawiac urzadzenia na dziatanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.
Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w kuchni ani w tazience w poblizu kranu. Nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu z woda.
Nie otwiera¢ obudowy urzadzenia.
Upewnij sig, ze w obszarze detekcji nie ma zadnych przeszkdd, w przypadku blokad zasieg sieci

pr: j zostanie i

Gratulujemy zakupu urzadzenia SH0113!
Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcjg oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urzadzenia.
Nieswiadome uzytkowanie moze prowadzié¢ do uszkodzenia urzadzenia.

Zgodnie z Dyrektywa WEEE, wyrzucanie urzadzen elektrycznych ani elektronicznych razem z
Ef odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich czesci sktadowe podlegaja recyklizacji lub
nalezy je wyrzucac osobno. W przeciwnym wypadku moga powodowac uwalnianie substancji
— szkodliwych i niebezpiecznych stanowigcych zagrozenie dla $rodowiska.
Prawo igzuje kazdego ita do ni zuzytych i ni ych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych do posrednikéw sprzedazy lub do punktow
zajmujacych sig utylizacje tego typu odpadow. Szczegotowe warunki reguluja przepisy danego kraju.
Powyzszy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji uzytkownika lub na opakowaniu nawigzuje to
tego wiasnie wymogu. Dzigki wiasciwej segregacji oraz stosowaniu sig do przepiséw dotyczacych
c € utylizacji odpadéw, kazdy uzytkownik przyczynia sie w znaczacy sposéb do ochrony $rodowiska.
UK

Spotka 2direct GmbH niniejszym o$wiadcza, ze produkt stacja dokujaca Czujka ruchu PIR Wi-Fi, nr
produktu SHO113 spetnia podstawowe wymagania i stosowne przepisy Dyrektywy 2014/53/EU,
2014/30/UE oraz 2014/35/UE. Cato$¢ deklaracji zgodnosci znajduje sie na stronie http://www.2di-

C n rect.de

2direct GmbH - Langenstiick 5 D-58579 Schalksmiihle

AWstep

Wskaznik LED

2) Czujnik ruchu PIR
3) Otwdr do podtaczenia uchwytu
4) Komora baterii na 3 baterie AA
5) Przycisk resetowania
v * Zakres czestotliwosci: 2.412-2.484 MHz
6) Otwor na przycisk pokrywy tylnej * Maks. moc nadawania: 100 mW

A Instalacja Baterii

Nacisnij otwér na przycisk
tylnej pokrywy za pomocg
Srubokreta.

~

Otworz tylng pokrywe.

3) Wi6z trzy baterie AA.

(© Podczas wkiadania baterii zwréé
uwage na biegunowos$¢ dodatnig i
ujemna.

(O Baterie nie sa dotaczone.




A Konfiguracja Aplikacji

Aby mdc zdalnie korzysta¢ z SH0113, nalezy pobra¢ aplikacje "Smart Life" lub
"Megos Smart Home" i zarejestrowac¢ konto uzytkownika. Konfiguracja i podglad

m

0ga by¢ wykonywane za pomoca smartfona lub tabletu.

App Stor

<[]

D

Smart Life

Megos Smart Home

= Ustawianie Konta Uzytkownika Smart Life

1

~

w)

S

)

)

~

Utworz nowe konto w Smart Life, kliknij na
"Zarejestruj sie".

Podaj swoj adres e-mail lub numer telefonu, ktéry
bedzie Twoim kontem logowania.

Zaakceptuj Umowe o Swiadczenie Ustug i
Polityke Prywatnosci.

Nacisnij "Kontynuuj", otrzymasz kod weryfikacyjny
e-mailem lub SMS-em. Wiadomos$¢ e-mail lub
SMS otrzymasz natychmiast. Jesli nie otrzymasz
wiadomosci e-mail, sprawdz folder Spam. Jesli nie
otrzymasz wiadomosci SMS, sprawdz swdj
zarejestrowany numer telefonu.

Wprowadz kod weryfikacyjny.

Utworz hasto, ktére mozesz zapamigtac
(obstugiwane sg znaki alfabetu i cyfry).

Wprowadz nazwe, ktéra mozesz wybra¢ dowolnie (np.
home). Teraz mozesz takze okresli¢, gdzie i w ktérym
pomieszczeniu znajduje sig twoje urzadzenie SH0113.

= Konfiguracja Sieci SH0113

®

)

1S

Wiacz Bluetooth w smartfonie/tablecie i
upewnij sie, ze taczy sie on z siecig Wi-Fi.

Po wioZzeniu baterii dioda LED powoli (przez
1 minute) miga na czerwono.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk resetowania
przez 5 sekund, a nastepnie zwolnij go;
wskaznik LED zmieni kolor na zielony i
zacznie migac¢ w trybie parowania.

Stuknij ikong "+" lub karte "Dodaj urzadzenie"
w aplikacji.

Google Play Store

< Email  Mobile Phone Number

Register by Email

Germany +49

<

Enter Verification Code

<

Set Password
|

Cancel Add Family Done
Family Name

Family Location

Living Room °
Master Bedroom (]
Second Becroom °

EQE Clear

All Devices.



Electrical

(5) Wybierz "Czujniki" » "Czujnik ruchu T

(Wi-Fi)". ghing MotinDetcter | otin
(Wi-Fi) {zig
Sensors
(6) Zostanie wyswietlony identyfikator SSID sieci iy . |
WiFi, z ktérg mozna sig potaczy¢. Upewnij sig, conetsenor ot
ze urzadzenie mobilne jest podiaczone do cLln

sieci WiFi 2,4 GHz.

Cancel

Whpisz hasto do swojego routera/AP w domu. Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and
enter password.

iz, please
reatt

O Sieci WiFi 5 GHz nie beda obstugiwane.

(1) Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie, aby zakonczy¢ konfiguracje.

Po zakonczeniu parowania zielona dioda LED bedzie miga¢ przez
5 sekund, a nastepnie zgasnie. Jesli parowanie nie powiedzie sig,
zielona dioda nie bedzie migac.

= Przegladanie Danych z Aplikacji

SHO113

(1) Poziom natadowania baterii. 0 High
(2) Aktualny stan.

(3 Wyswietlanie zapisow z
czujnikéw ruchu.

() Ustawianie funkgji.

(5) Zmien nazwe urzadzenia
(SH0113) i sprawdz stan sieci . —

urzadzenia.
© Click to view more )

= Powiadomienie o Alarmie

W momencie wykrycia osoby lub

zwierzecia zostanie wy$wietlony

obrazek alarmowy, a aplikacja Smart

Life powinna w tym samym czasie

odebrac¢ alarm wibracyjny. ‘

Motion Detector Alarm

@O Po wystapieniu alarmu, jezeli
wykryty zostanie ciagty ruch, nie
bedzie wysytany sygnat alarmowy,
jezeli przez 1 minute nie zostanie
wykryty zaden ruch, urzadzenie

powrdci do stanu braku ruchu i

trybu pracy.

sHoma
Human body sensing state
2D

2022:03-17 191801

= Ustawienia

Motion Detector Alarm
Ustawienie alarmu czujki ruchu i

ostrzezenia o niskim poziomie baterii. Low Battery Warning

= Zapisy History

Night 19:18:01 Motion detected
Night 19:16:41 Motion detected
Wyswietlanie historii wykrywania.

Night 19:16:14 Motion detected

Night 19:16:08 Motion detected

Night 19:15:48 Motion detected

N Y,




= Polaczenie SH0113 z Urzadzeniami Sterujacymi Innych Producentéow

1) Aby méc korzystac z systemu, takiego
jak Amazon Alexa, zalecamy nada¢
urzadzeniu SH0113 nazwe, ktorg
mozna zidentyfikowag¢, np.

o 2D
~

Third-Party Voice Services

~

Wybierz kontroler innej firmy, z ktérym
chcesz sie potaczy¢, i postepuj zgodnie
z instrukcjami w aplikacji.

O Ponizej znajduje sie przyktad konfiguracji
z Asystentem Google.

A Instrukcja instalacji

= Sposoéb 1: Za Pomoca srub

() Home Management

©  Message Center

[ FAQ&Feedback

M Featured

1) Przymocuj uchwyt do $ciany za pomoca wkretéw.

2) Nastgpnie zamontuj SH0113 na uchwycie.
= Sposob 2: Za Pomoca Tasmy Dwustronnej

Dwustronna
tasma piankowa

1 Przymocuj SH0113 do uchwytu.

2) Przyklej tasme dwustronnie klejaca w odpowiednim miejscu.

= Pozycja montazowa

1) Prawidtowy obszar detekcji (widok z boku).

22m

8m

* Wysoko$¢ montazu: 2,2 m
* Zasieg detekcji: Maks. 8 m

2) Prawidtowy obszar detekcji (widok z gory).

* Zasieg detekcji: Max. 90°




