LogilLink. Bedienungsanleitung CI9

MPO057

Cat.7 Feldmontage
Kabelstecker

» Verpackungsinhalt

Cat.7 Kabelsteckerset x1
Bedienungsanleitung x1

» Sicherheitshinweise

Beginnen Sie nicht mit der Installation, bevor Sie die Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung gelesen
und verstanden haben.

Legen Sie das Gerat nicht in direktes Sonnenlicht oder an Orte mit hohen Temperaturen. Dies wiirde das Gerat
beschéadigen oder seine durchschnittliche Lebensdauer verkiirzen.

Stellen Sie es nicht in der Ndhe von Warmequellen wie Heizk6rpern oder anderen Warme erzeugenden Geraten
auf.

Setzen Sie das Gerat nicht Wasser, Nasse oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Stellen Sie es nicht im Bad oder in der Kiiche in der Néhe eines Waschbeckens auf. Vermeiden Sie den direkten
Kontakt mit Wasser.

Dieses Produkt sollte nur von jemandem installiert werden, der (iber gute mechanische Fahigkeiten verfiigt,
grundlegende Bauerfahrungen hat und diese Anleitung vollstandig versteht.

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses Produkts!
Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor Sie das
Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Ni g kann es zu adi 1 des Gerates kommen.

Diese Anleitung wurden mit grotmaglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irtum und
technische Anderungen vorbehalten.

Achtung: Ub. iten Sie die i i i itat nicht. Andernfalls kann
es zu ernsthaften Ver! und hschad

Hinweis: Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit Installation und Montage beginnen.

ALieferumfang

Wichtig:

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile entsprechend dem Lieferumfang erhalten
haben. Falls etwas fehlen oder defekt sein sollte, wenden Sie sich zum Austausch bitte an Ihren
ortlichen Handler.

Ziehen Sie den Kabelmantel mit einem Werkzeug
etwa 2 cm ab.

Stecken Sie das Kabel in die IDC-Klemme T568.

X

Schneiden Sie die zusatzlichen Drahte ab.

IDC in die Leiterplatte einsetzen.

Driicken Sie beide Seiten des Metallgehauses
nach unten, bis der Draht in den IDC-Stift
einrastet.

Das fertige Produkt.



LogiLink. User Manual @D

MPO057

Cat.7 Field Assembly
Cable Connector

» Package Contents

Cat.7 Cable Connector set x1
User Manual x1

» Safety Instructions

Do not begin the installation before you have read and understood the instructions and warnings
contained in this installation.

Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the
device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don’t expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

This product should only be installed by someone of good mechanical ability, with basic building
experiences and fully understanding of this manual.

Congratulations on the Purchase of MP0057!
Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise
damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and
technical modifications.

CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR
PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Note: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

A Package Contents

IMPORTANT:
Ensure that you have received all parts according to the package contents prior to installing.
If there is any parts missing or faulty, please contact with your local distributor for a replacement.

@

Take of the cable jacket by tool about 2 cm.

Put cable into IDC according terminal T568.

X

Cut away the extra wires.

To insert IDC into PCB.

Press down both side metal housing until
the wire into the IDC pin chase.

The finished product.



LogiLink. Manual De Usuario G

MPO057

Conector de cable de
montaje de campo Cat.7

» Contenidos Del Paquete

Juego de conectores de cable Cat.7 x1
Manual de usuario x1

» Instrucciones de seguridad

No comience la instalacion antes de haber leido y comprendido las instrucciones y advertencias
contenidas en esta instalacion.

No coloque el dispositivo a la luz directa del sol o en lugares con alta temperatura. Esto dafiara el
dispositivo o acortara su vida util.

No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que produzcan calor.
No expongas el aparato al agua, a la humedad o a una humedad elevada.

No lo coloques en el bafio o en la cocina cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con el agua.
Este producto s6lo debe ser instalado por alguien con buena capacidad mecanica, con experiencia
basica en la construccion y que comprenda plenamente este manual.

Felicitaciones a la compra de LogiLink MP0057!
Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez.
De lo contrario el dafio puede ser el resultado.

PRECAUCION: NO EXCEDA LISTA DE PESO CAPACIDAD. GRAVES LESIONES O DANOS A LA
PROPIEDAD PUEDE OCURRIR!

Nota: Lea el manual de instrucciones antes de iniciar la instalaciéon y montaje.

A Contenido del paquete

Importante:

Asegurese de que ha recibido todas las piezas de acuerdo con el contenido del paquete antes de
instalar. Si hay alguna pieza que falta o defectuosa, péngase en contacto con su distribuidor local para
obtener un reemplazo.

Retire la cubierta del cable con la herramienta unos 2 cm.

Coloque el cable en el terminal IDC T568.

X

Cortar los cables sobrantes.

Insertar el IDC en el PCB.

Presione hacia abajo ambos lados de la carcasa
metdlica hasta que el cable entre en la ranura
de la clavija del IDC.

El producto terminado.



LogiLink. Instrukeja obstugi GI

MP0O057

Zigcze kablowe Cat.7
do montazu w terenie

»Zawartos¢ opakowania

Zestaw ztaczy kablowych Cat.7 — 1 szt.
Instrukcja uzytkownika — 1 szt.

» Instrukcje z zakresu bezpieczenstwa

Nie przystepuj do instalacji przed przeczytaniem i zrozumieniem instrukcji i ostrzezen zawartych w
niniejszej instalacji.

Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych ani w miejscach o wysokiej temperaturze. Spowoduje to uszkodzenie urzadzenia lub
skrocenie jego $redniej zywotnosci.

Nie umieszczaj go w poblizu zrédet ciepta, takich jak grzejniki lub inne urzadzenia wytwarzajace
ciepto.

Nie narazaj urzadzenia na dziatanie wody, wilgoci lub wysokiej wilgotnosci.

Nie umieszczaj go w tazience ani w kuchni w poblizu zlewu. Unikaj bezposredniego kontaktu z woda.
Ten produkt powinien by¢ instalowany wytacznie przez osoby o dobrych umiejetnosciach
mechanicznych, posiadajace podstawowe do$wiadczenie budowlane i w petni rozumiejace niniejsza.
instrukcje.

Gr jemy zakupu dzenia MP0057!
Przed uzyciem nalezy zapoznac sig z instrukcja oraz zasadami bezpiecznego korzystania z
urzadzenia. Nieswiadome uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

UWAGA: NIE PRZEKRACZAC MAKSYMALNEJ DOPUSCZALNEJ MASY. W PRZECIWNYM
WYPADKU MOZE DOJ$C DO URAZU LUB USZKODZENIA WLASNOSCI!

UWAGA: Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zapoznac sie z niniejsza instrukcja.

A Zawartos¢ opakowania

WAZNE:

Przed przystapieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ czy w opakowaniu znajduja si¢ wszystkie
elementy zgodnie z opisem. Gdyby w opakowaniu brakowato elementu lub gdyby znajdowat sie tam
element uszkodzony, nalezy zgtosi¢ sie do dystrybutora.

@ 2cm

Zdejmij ostoneg kabla za pomoca narzedzia na
odlegtos$¢ ok. 2 cm.

W16z kabel do ztgcza IDC zgodnie z norma T568.

X

Odetnij dodatkowe zyty.

Wiozy¢ IDC do ptytki drukowane;.

Nacisnij w dét obie strony metalowej obudowy,
az przewod znajdzie sie w gniezdzie na styki
IDC.

Gotowy produkt.



